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1.涉源实验室必须在学校

展实验。放射源的核素种类

线装置的装置名称、

范围相符。

2.从事辐射工作的人员需参加政府环保部门举办的相应级别

的辐射安全培训，并取得

并每 5年接受一次再培训

3.涉源人员须按照要求进行体检

岗前放射性职业体检

岗。在岗工作期间，

（两年 1次）。离岗时

涉源人员的职业健康检查档案统一存档

4.涉源人员进入实验场所须根据工作场所的实际情况穿戴符

合标准的个人防护用具

套、防护面罩及呼吸防护器具等

5.各人剂量计须委托有资质单位按时进行剂量检测

一次）。个人剂量出现超标或异常变动时

核实，调查结果须经当事人签字确认

门。涉源人员年满 75

为他们保存个人剂量检测档案

6.涉源实验场所（
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涉源实验室必须在学校《辐射安全许可证》许可范围内开

放射源的核素种类、类别、总活度/活度、使用地点

类别、数量和使用地点等均须与许可证所列

从事辐射工作的人员需参加政府环保部门举办的相应级别

并取得《辐射安全培训合格证书》，

年接受一次再培训。

涉源人员须按照要求进行体检。上岗前须在指定医院进行

岗前放射性职业体检，不符合辐射工作职业健康要求的

须按时到指定医院参加岗中放射性职业体检

离岗时，亦须到指定医院进行离岗职业健康检查

涉源人员的职业健康检查档案统一存档。

涉源人员进入实验场所须根据工作场所的实际情况穿戴符

合标准的个人防护用具（如防护服、护目镜、防护围裙

防护面罩及呼吸防护器具等），佩带个人剂量计

委托有资质单位按时进行剂量检测

个人剂量出现超标或异常变动时，涉源单位应及时调查

调查结果须经当事人签字确认，记录备案，并上报主管部

75岁前或停止辐射工作 30年前，

为他们保存个人剂量检测档案。

（放射性物质、X 射线装置）有规范的安全

实验室常见专业规范
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许可范围内开

使用地点，射

用地点等均须与许可证所列

从事辐射工作的人员需参加政府环保部门举办的相应级别

》，持证上岗，

上岗前须在指定医院进行

不符合辐射工作职业健康要求的，不得上

须按时到指定医院参加岗中放射性职业体检

亦须到指定医院进行离岗职业健康检查。

涉源人员进入实验场所须根据工作场所的实际情况穿戴符

防护围裙、防护手

佩带个人剂量计。

委托有资质单位按时进行剂量检测（3 个月

涉源单位应及时调查

并上报主管部

，涉源单位应

有规范的安全
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警示标识、警戒线和剂量报警仪

有合格的报告。

7.产生放射性废弃物的涉源实验场所

装置）应设置专门的放射性废弃物存储容器

物分别存放。

1.台账的建立：涉源单位购置放射性同位素时

后，立即将其存入指定的库房

相应的台账；射线装置应在安装完成后

的台账。

2.放射源台账：放射源台账应登记核素名称

数量、购买时间、使用人

3.非密封性放射性物质台账

买时间、取用量、剩余量

4.射线装置台账：

存放场所、首次通电运行时间

升级改造情况等详细内容

5.放射性同位素和射线装置销账

素和报废的射线装置应按照国家和学校的相关规定及时处理

办理完所有手续之后方可销账

6.台账管理员变更

员应对台帐和所管理的放射性同位素和射线装置进行仔细检查

经涉源单位相关负责人核查无误后方可将台帐和库房钥匙等转
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警戒线和剂量报警仪，每年进行实验场所环境监测

产生放射性废弃物的涉源实验场所（放射性物质

应设置专门的放射性废弃物存储容器，与实验室其

涉源单位购置放射性同位素时，

立即将其存入指定的库房（库房双人双锁管理

射线装置应在安装完成后，通电运行前

放射源台账应登记核素名称、活度

使用人、使用时间和归还时间等详细内容

非密封性放射性物质台账：应登记核素名称、

剩余量、使用人和使用时间等详细内容

：应登记射线装置名称、型号、

首次通电运行时间、使用人、运行情况、

升级改造情况等详细内容。

放射性同位素和射线装置销账：闲置、废弃的放射性同位

素和报废的射线装置应按照国家和学校的相关规定及时处理

办理完所有手续之后方可销账。

台账管理员变更：当台账管理员发生变更时，

员应对台帐和所管理的放射性同位素和射线装置进行仔细检查

经涉源单位相关负责人核查无误后方可将台帐和库房钥匙等转
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每年进行实验场所环境监测，

放射性物质、X 射线

与实验室其它废弃

应在其到货

库房双人双锁管理），同时建立

通电运行前，建立相应

活度、形状、

使用时间和归还时间等详细内容。

、购买量、购

使用人和使用时间等详细内容。

、技术参数、

、故障信息和

废弃的放射性同位

素和报废的射线装置应按照国家和学校的相关规定及时处理，在

原台帐管理

员应对台帐和所管理的放射性同位素和射线装置进行仔细检查，

经涉源单位相关负责人核查无误后方可将台帐和库房钥匙等转
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交给新台帐管理员，

责人三方签字确认。

备案。

1.加速器的使用要求

电子加速器等辐照装置有符合国家相关规定的操作规程

保方案及应急预案，

速器）操作过程中，

和防火系统是否正常有效运行

2.探伤仪使用要求

1）射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程

及应急预案，并遵照执行

2）使用前，检查探伤装置的安全锁

驱动装置等的性能安全有效

3）室外作业时，

和监督区，并设置明

界必须悬挂清晰可见的

4）使用中，应随时监测控制区的辐射剂量水平

后，必须用辐射剂量监测仪进行监测

由检测人员在检查记录上签字

1.使用非密封放射性物质的实验

程和事故应急预案，
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交接时由新旧台帐管理员和涉源单位相关负

涉源单位应对台帐管理员的变更及时报学校

加速器的使用要求

电子加速器等辐照装置有符合国家相关规定的操作规程

并遵照执行。使用粒子加速器（

应随时注意电气系统、给水系统

和防火系统是否正常有效运行。

探伤仪使用要求

射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程

并遵照执行。

检查探伤装置的安全锁、联锁装置

驱动装置等的性能安全有效。

，应根据事先编制的安保方案，

并设置明显的警戒线和辐射警示标识，专人看守

界必须悬挂清晰可见的“禁止进入放射性工作场所”警示标识

应随时监测控制区的辐射剂量水平

必须用辐射剂量监测仪进行监测，确定放射源收回源容器后

由检测人员在检查记录上签字，方能携带探伤装置离开现场

使用非密封放射性物质的实验，应建立相应的安全操作规

并严格执行。

实验室常见专业规范

99

交接时由新旧台帐管理员和涉源单位相关负

变更及时报学校

电子加速器等辐照装置有符合国家相关规定的操作规程、安

（包括电子加

给水系统、通风系统

射线探伤仪有符合国家相关规定的操作规程、安保方案

联锁装置、输源管、

设定控制区

专人看守。边

警示标识。

应随时监测控制区的辐射剂量水平。作业结束

确定放射源收回源容器后，

方能携带探伤装置离开现场。

应建立相应的安全操作规
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2.非密封源工作场所应实行严格的分区

的区域内开展相应级别的辐射实验

3.非密封源的操作应根据所操作的放射性物质的量

选择符合安全与防护要求的条件

套箱内进行。

4.有可能造成污染的操作步骤

去除污染的工作台面上或铺有吸水纸的搪瓷盘内进行

洒落、沾污等事故，

理现场、妥善去污。

5.按照相关规定妥善处理

门进行处置。

1.使用密封性放射源的实验

事故应急预案。

2.使用放射源时，

的等事项。用毕归位

3.任何类型的放射源均不能用手直接拿取

具（长柄、短柄的镊子

4.操作 γ 或强 β

铅围裙、屏蔽眼镜等

5.放射源使用操作时间要尽可能短
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非密封源工作场所应实行严格的分区、分级管理

的区域内开展相应级别的辐射实验。

非密封源的操作应根据所操作的放射性物质的量

选择符合安全与防护要求的条件，尽可能在通风柜、

有可能造成污染的操作步骤，应在铺有塑料、

去除污染的工作台面上或铺有吸水纸的搪瓷盘内进行

须根据事故的严重程度和应急预案的规定处

按照相关规定妥善处理、保存放射性废物，定期请专业部

使用密封性放射源的实验，应建立相应的安全操作规程和

，首先要进行登记，注明使用日期

用毕归位，登记归还信息。

任何类型的放射源均不能用手直接拿取、触摸

短柄的镊子、钳子等）操作。

放射源时要有合适的屏蔽措施，

屏蔽眼镜等。

放射源使用操作时间要尽可能短，以避免不必要的照射
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分级管理。在划定

非密封源的操作应根据所操作的放射性物质的量和特性，

、工作箱或手

、不锈钢等易

去除污染的工作台面上或铺有吸水纸的搪瓷盘内进行。一旦发生

须根据事故的严重程度和应急预案的规定处

定期请专业部

应建立相应的安全操作规程和

注明使用日期、使用目

触摸，要使用工

，包括铅砖、

以避免不必要的照射。


