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1.存在危险气体暴露的实验场所要配备符合要求的通风系统

通风系统包含排风系统及新风系统

有适当的新风系统补充新风

2.同一个实验室内的排风装置宜合用一个排风系统

井道管路、同一废气处理装置和同一风机

流不对周围的公共区产生污染

3.所用风机应依系统所排除的有害物的种类

损失大小进行选择。

时，需选用防爆、防腐性风机

用耐磨风机。

4.排风系统应设防倒灌装置
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存在危险气体暴露的实验场所要配备符合要求的通风系统

通风系统包含排风系统及新风系统，建设了排风系统的实验室需

有适当的新风系统补充新风。

同一个实验室内的排风装置宜合用一个排风系统

同一废气处理装置和同一风机。为了保证实验室的气

流不对周围的公共区产生污染，一般相对公共区需保持微负压

应依系统所排除的有害物的种类、性质以及阻力

例如:用于输送含有可燃、腐蚀性气体的空

防腐性风机；用于输送含尘浓度高的空气时

排风系统应设防倒灌装置。

图 27 实验室通风系统
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存在危险气体暴露的实验场所要配备符合要求的通风系统。

建设了排风系统的实验室需

同一个实验室内的排风装置宜合用一个排风系统，即同一

为了保证实验室的气

一般相对公共区需保持微负压。

性质以及阻力

腐蚀性气体的空气

用于输送含尘浓度高的空气时，
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1.通风柜（又名排风柜

0.75米/秒，通常设置为

2.通风系统要定期进行维护

作状态。

3.排风机宜设置在建筑物

气体的排风机不得设置在送风室内

消声装置，排风机应妥善固定

4.排风系统排出的有害物浓度超过有关标准规

采取净化措施。

5.有毒有害气体需要根据其特点来选择吸附或处理装置

机气体可配置水喷淋塔

解、吸收液吸收等废气处理装置

要求。

6.采用活性炭吸附尾气的处理装置

置，节约费用。

7.建议增加同层排风系统靠近排放外墙内增设
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又名排风柜、通风橱）柜口面风速控制为

通常设置为 0.5米/秒。

通风系统要定期进行维护，并有检修记录，保证其良好工

排风机宜设置在建筑物（不含排风机房）之外

气体的排风机不得设置在送风室内。排风机吸入侧的管段上设置

排风机应妥善固定、设减振装置。

排风系统排出的有害物浓度超过有关标准规范规定的

有毒有害气体需要根据其特点来选择吸附或处理装置

机气体可配置水喷淋塔，有机气体可配置活性炭吸附

吸收液吸收等废气处理装置，使废气排放达到国家排放标准

采用活性炭吸附尾气的处理装置，建议配备活性炭活化装

建议增加同层排风系统靠近排放外墙内增设

图 28 通风柜图示
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柜口面风速控制为 0.35～

保证其良好工

之外。排除有害

排风机吸入侧的管段上设置

范规定的，应

有毒有害气体需要根据其特点来选择吸附或处理装置，无

有机气体可配置活性炭吸附、光催化分

使废气排放达到国家排放标准

建议配备活性炭活化装

70℃防火阀。
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1.产生有毒有害气体

在通风柜内进行。

2.在搭建实验室装置时

3.实验进行时，玻璃视窗应开至合适位置

15厘米。

4.通风柜内操作危险实验

作完毕不应立即关闭风机

干净，才可关闭风机

5.实验结束后，应将通风柜内设备电源关闭

电、气开关予以关闭

6.玻璃视窗保持透明板清洁

7.实验人员在通风柜进行实验时

内。

8.切勿把一次性手套或塑料袋

柜内，以免堵塞排气出口或卷入风机造成故障

9.通风柜不得作为试剂柜或储物柜

材，以免干扰空气的正常流动

10.必要的实验物品

内侧 15厘米左右。

11.通风柜内的公用设施管线应暗敷

应具有耐腐蚀及耐火性能

12.电源插座及开关等应设于通风柜外壳上或柜外易操作处
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产生有毒有害气体、产生可燃、可爆炸风险的实验

在搭建实验室装置时，可将玻璃视窗抬升至最高处

玻璃视窗应开至合适位置，一般距离台面

内操作危险实验，实验人员仍需佩戴防护用品

作完毕不应立即关闭风机，确保柜内残留的有毒气体已经被处理

才可关闭风机。

应将通风柜内设备电源关闭，并将所有水

，并将调节门降至最低位置后方可离开

玻璃视窗保持透明板清洁，确保视线清晰。

实验人员在通风柜进行实验时，切勿将头部伸入玻璃视窗

切勿把一次性手套或塑料袋、纸张等较轻的物品留在通风

以免堵塞排气出口或卷入风机造成故障。

不得作为试剂柜或储物柜。不得放置过多物品

以免干扰空气的正常流动，造成扰（湍）流。

必要的实验物品、器材放置在通风柜内时，应距离调节门

通风柜内的公用设施管线应暗敷，向柜内伸出的龙头配件

应具有耐腐蚀及耐火性能。

电源插座及开关等应设于通风柜外壳上或柜外易操作处
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可爆炸风险的实验，都应

可将玻璃视窗抬升至最高处。

一般距离台面 10～

需佩戴防护用品；操

确保柜内残留的有毒气体已经被处理

并将所有水、

并将调节门降至最低位置后方可离开。

切勿将头部伸入玻璃视窗

纸张等较轻的物品留在通风

放置过多物品、器

应距离调节门

向柜内伸出的龙头配件

电源插座及开关等应设于通风柜外壳上或柜外易操作处。
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13.涉及易燃易爆有机试剂的通风柜

开关，也不可将接线板接入其中

1.通风罩（抽气罩

通风装置，有固定式和可移动式两类

向排烟罩，可自由调整到需要通风的区域

性气体排到室外。

2.定期要对换气扇

3.注意排风装置的进气口不要与排气口太近

达不到净化空气的要求
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涉及易燃易爆有机试剂的通风柜，内部不可安装电源插座

也不可将接线板接入其中。

抽气罩）是安装在废气排出位置的没有导流板的

有固定式和可移动式两类。可移动式的排气设施如万

调整到需要通风的区域，有助于将污染或放射

定期要对换气扇、风机进行维护并确保运行正常

注意排风装置的进气口不要与排气口太近，以免气流短路

达不到净化空气的要求。

图 29 通风罩使用示意图
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内部不可安装电源插座、

是安装在废气排出位置的没有导流板的

式的排气设施如万

有助于将污染或放射

风机进行维护并确保运行正常。

以免气流短路，


